
FERCO

perfilería y accesorios referenciales

Pol. Ind. Llanos de Jarata
c/ Alejandro Goicoechea, s/n

14550 MONTILLA (Córdoba) SPAIN

Tlf. (+34) 957 664 050 / Fax (+34) 957 654 482
e-mai l. fercofloor@fercofloor.com
www.fercofloor.com/construccion
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PARA PARED INTERIOR y CUBIERTA
PANEL DE AISLAMIENTO TERMICO

REF.

TER 20L
TER 25L
TER 30L
TER 40L

CONCEPTO

termoplaca lisa
termoplaca lisa
termoplaca lisa
termoplaca lisa

densidad

20kg
25kg
30kg
40kg

espesor

30mm
30mm
30mm
30mm

PVP

4,87
5,12
5,73
6,24

TERMOPLACA LISA
Panel termoplaca lisa fabricado en poliestireo expandido moldeado y microfundido en sus moléculas externas para evitar absorción
de la humadad, quedando un acabado liso y endurecido, gran aislamiento térmico y acústico se utiliza para aislamiento en cubierta y
muros interiores.La unión entre placa es con machiembrado tipo U evitando puentes térmicos.

dimensiones
resistencia compresión
conductividad térmica
resistencia al fuego

datos técnicos
1.320 x 667 mm

de 100 a 350 KPA
0,32-0,36 W/m-k

M1

REF.

TERPLAS 20
TERPLAS 25
TERPLAS 30
TERPLAS 40

CONCEPTO

termoplaca lisa plastificada
termoplaca lisa plastificada
termoplaca lisa plastificada
termoplaca lisa plastificada

densidad

20kg
25kg
30kg
40kg

espesor

30mm
30mm
30mm
30mm

PVP

6,58
6,84
7,45
7,95

TERMOPLACA PLASTIFICADA
Panel TERLISA-P poliestireno expandido moldeado y microfundido en sus moléculas externas para evitar absorción de la humedad,
quedando un acabado liso y endurecido, gran aislamiento térmico y acústico. Se utiliza para aislamiento en cubierta y muros interiores.
Unión entre placa con machihembrado tipo U evitando puentes térmicos, con recubrimiento de films para su total impermeabilidad
especialmente indicado para cubiertas.

dimensiones
resistencia compresión
conductividad térmica
panel plastificado con fiom
resistencia al fuego

datos técnicos
1.320 x 667 mm

de 100 a 350 KPA
0,32-0,36 W/m-k

0,15 micras
M1

REF.

TER 20
TER 25
TER 30
TER 40

CONCEPTO

termoplaca con cámara
termoplaca con cámara
termoplaca con cámara
termoplaca con cámara

densidad

20kg
25kg
30kg
40kg

espesor

30/20mm
30/20mm
30/20mm
30/20mm

PVP

5,32
5,60
5,88
6,43

TERMOPLACA CON CAMARA
Panel termoplaca con cámara de aire, mismas características que la termoplaca lisa diseñada con pretuberancia para crear cámara
de aire en la tabiquería sin necesidad de otro elemento estructural, la unión entre placa es con machiehembrado tipo U evitando
puentes térmicos.

dimensiones
resistencia compresión
conductividad térmica
panel moldeado con cámara de aire
resistencia al fuego

datos técnicos
1.320 x 667 mm

de 100 a 350 KPA
0,32-0,36 W/m-k

M1

PARA PARED INTERIOR, PARED EXTERIOR y SUELO
PANEL DE AISLAMIENTO TERMICO y ACUSTICO

dimensiones
resistencia compresión
conductividad térmica
aislamiento acústico
aislamiento impacto suelo
espesores
sin unión de panel tipo U

datos técnicos
1.320 x 667 mm

de 100 a 350 KPA
0,32-0,29 W/m-k

Db=51-517
Db=30-34

50mm y 80mm

REF.

TER 20 N3
TER 25 N3
TER 30 N3
TER 20 N5
TER 25 N5
TER 20 N7
TER 25 N7

CONCEPTO

termoplaca lisa  Neopor
termoplaca lisa  Neopor
termoplaca lisa  Neopor
termoplaca lisa  Neopor
termoplaca lisa  Neopor
termoplaca lisa  Neopor
termoplaca lisa  Neopor

densidad

20kg
25kg
30kg
20kg
25kg
20kg
25kg

espesor

30mm
30mm
30mm
50mm
50mm
80mm
80mm

PVP

5,58
5,84
6,45
6,87
7,73
8,46
9,61

TERMOPLACA LISA
Panel termoplaca lisa fabricado en poliestireno expandido moldeado Neopor última novedad en materia prima compuesta de grafito y
EPS. Aportándonos aislamiento de impacto para golpes en suelo. Aislamiento acústico muy bueno y aislamiento térmico con propiedades
superiores al EPS normal. Se utiliza para aislamientos en muros interiores, exteriores y suelos. La unión entre placa es con
machihembrado tipo U evitando puentes térmicos para espesores de 30 mm y el resto de espesores a tope.
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PARA HORMIGON ALIGERADO Y PLACAS PREFABRICADAS
PERLA

DOSIFICACCION m3

160L de agua
140 KG cemento
55 kg de arena
800 L de perla celular
Reducción 430 kg/ m3 peso

datos técnicos

REF.

PER 20

CONCEPTO

perla mezcla hormigón

densidad

15

espesor

0,2

PVP 330L

3,00

PERLA
Perla para la mezcla con hormigón aligerado
en peso hasta un 500% obteniendo un
aislamiento térmico y acústico importante.
La masa se emplea para forjados y placas
prefabricadas de hormigón.

PAREDES FER AISLAMIENTO TERMICO y ACUSTICO
TABIQUERIA RAPIDA CON PERFILERIA GALVANIZADA

PAREDES FER
Tablero FER es un sanwich compuesto exterior-
mente con cartón prensado DM e interiormente
con poliestireno de alta densidad formando un
tablero resistente altos impactos con altas pres-
taciones acústicas y térmicas de fácil manipulación.
Siendo un sistema constructivo completo ideal
para vivienda empleándose para trasdosados,
tabaquería interior y techos, formando un gran
sistema con nuestra placa base de forjados
FASTECH.

REF.

FER 1
FER 2
FER 3
FER 4

CONCEPTO

tablero sanwich
tablero sanwich
tablero sanwich
tablero sanwich

densidad

20kg
25kg
30kg
40kg

peso

10,7kg
11,2kg
11,7kg
12,4kg

PVP

peso reducido fácil montaje
resistencia al impacto

resistencia al fuego
conductividad térmica
aislamiento acústico

datos técnicos

20kg a distancia
gravedad 40 cm

M1
0,032-0,034 W/m-k

32-42db

color      aumento
madera =

10%
15%

espesor

12,5mm
15mm
18mm
24mm

7,00
8,00

10,00
12,00

TECHOS DESMONTABLES FERTEC
TECHOS DESMONTABLES CON PERFILERIA GALVANIZADA

TECHOS FERTEC
Techos desmontables FERTEC es un panel compuesto de una cara con cartón prensado DM y otra con poliestireno de alta
densidad formando un tablero resistente altos impactos con altas prestaciones acústicas y térmicas de fácil manipulación.
Siendo un sistema constructivo completo ideal para vivienda empleándose para techos desmontables.

peso reducido fácil montaje
resistencia al impacto

resistencia al fuego
conductividad térmica
aislamiento acústico

datos técnicos

20kg a distancia
gravedad 40 cm

M1
0,034 W/m-k

40db

REF.

FERT 1
FERT 2

CONCEPTO

techo móvil
techo móvil

densidad

30kg
30kg

peso

1,1kg
2,2kg

PVP

color      aumento
madera =

10%
15%

espesor

60x60 cm
120x60 cm

4,00
7,00

PARA TABIQUES FER
PERFILERIA Y ACCESORIOS

PERFILERIA Y ACCESORIOS
Perfilaría de chapa galvanizada gran calidad fabricación  alemana con alas anchas para sujeción de panel FER.

peso reducido fácil montaje
datos técnicos REF.

PER 1
PER 2
PER 3

CONCEPTO

m2 perfilería tabique completa
m2 perfilería tradosado completa
m2 perfilería techo descolgado

ALA

ancha
ancha
ancha

PVP

5,00
5,50
3,00

PARA TABIQUES FER
PERFILERIA Y ACCESORIOS

CARTA DE COLORES PARA TABIQUES FER
CARTA DE COLORES

B

PARED INTERIOR
CUBIERTA

A -
B -

A

C

B

A

PARED INTERIOR
PARED EXTERIOR
SUELO

A -
B -
C -




